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(54) Title: BLISTER PACKING DEVICE 



(54) Bezeichnung: BLISTERPACKUNGSANORDNUNG 




(57) Abstract: The invention relates to a blister packing device comprising a blister package (1) and a strip conductor carrier (10) 
connected thereto, wherein openings (4) of said carrier (10) are oriented towards the pouches (3) of said blister package (1) and 
wherein, when a tablet (2) is removed from the pouch (3), the sealing film (13) of the blister package (1) closing the pouch (3) is 
separated in such a way that the tablet (2) is removable therefrom through the opening (4) associated therewith. Said openings (4) 
are formed by the cutting lines (41) which are disposed in the strip conductor carrier (10), circularly surround the pouches (3) of the 
associated areas and are interrupted by at least two crosspieces (43) by which a cover (30) covering the pouch (3) separated from 
the strip conductor carrier (10) is connected thereto. Said crosspieces (43) are distributed along the periphery of the cutting (41) in 
such a way that at least one crosspiece (43) is separated by pressure applied to the tablet (2) from the pouch (3). The strip conductor 
carrier (10) comprises on the part thereof opposite to the blister package (1) individual strip conductors (52) each of which extends 
from an individual contact pad (51) to at least the crosspiece (43) interrupted by one tablet removal. 

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Blisterpackungsanordnung mit einer Blisterpackung (1) und einem 
damit verbundenen Leiterbahntragerteil (10), wobei Offhungen (4) des Leiterbahntragerteiles (10) zu Taschen (3) der Blisterpackung 
\^ (1) ausgerichtet sind, und wobei bei einer Entnahme eines Dragees (2) aus einer Tasche 
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(3) eine die Tasche (3) verschliessende Siegelfolie (13) der Blisterpackung (1) durchtrennbar und das Dragee (2) durch eine ihr zu- 
geordnete Offnung (4) entnehmbar ist. Die Offnungen (4) sind durch in dem Leiterbahntragerteil (10) angeordnete Stanzlinien (41) 
gebildet, die die den Taschen (2) jeweils zugeordneten Bereiche ringformig umgeben und durch wenigstens zwei Stegteile (43) un- 
terbrochen sind, uber die eine durch die Stanzlinie (41) aus dem Leiterbahntragerteil (10) abgetrennte, die Tasche (2) iiberdeckende 
Uberdeckung (30) mit dem Leiterbahntragerteil (10) in Verbindung stent Die Stegteile (43) sind so uber den Umfang der Stan- 
zlinie (41) verteilt, dass beim Ausdriicken eines Dragees (2) aus einer Tasche (3) wenigstens ein Stegteil (43) durchtrennt wird. Das 
Leiterbahntragerteil (10) weist an seiner der Blisterpackung (1) abgewandten Seite individuelle Leiterbahnen (52) auf, die jeweils 
ausgehend von einem indrviduellen Anschlusskontaktfleck (51) uber wenigstens das Stegteil (43) verlauft, das bei einer Drageeent- 
nahme unterbrochen wird. 



